	                Уравновешиватели пневматические  
               Технические характеристики                                                                         


	Диаметры
	Присоед.
резьба
	Усилие на штоке при давлении 1 МПа
	Габаритные размеры и масса

                  Тип 21
	Габаритные размеры и масса

                    Тип  31
	Габаритные размеры и масса

               Тип 41
	Габаритные размеры и масса

                  Тип 52
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мм
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	80
	25       М20х1,3   ½″-в  

	4500              4100
	125
	374
	114
	114


	7,31
	125
	309
	115      
	112
	7,82
	
	
	
	
	
	55
	271
	92
	92
	4,51

	
	
	
	140
	384
	
	
	7,51
	140
	324
	
	
	7,99
	
	
	
	
	
	60
	276
	
	
	4,56

	
	
	
	160
	409
	
	
	7,79
	160
	344
	
	
	8,25
	
	
	
	
	
	70
	286
	
	
	4,69

	
	
	
	180
	429
	
	
	8,02
	180
	359
	
	
	8,50
	
	
	
	
	
	80
	296
	
	
	4,82

	
	
	
	200
	449
	
	
	8,27
	200
	384
	
	
	8,76
	
	
	
	
	
	100
	316
	
	
	5,07

	
	
	
	220
	469
	
	
	8,50
	220
	404
	
	
	9,01
	
	
	
	
	
	125
	341
	
	
	5,36

	
	
	
	250
	499
	
	
	8,90
	250
	434
	
	
	9,39
	
	
	
	
	
	140
	356
	
	
	5,61

	
	
	
	280
	529
	
	
	9,35
	280
	464
	
	
	9,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100        
	25       М20х1,3  ¾″-в           7000             6600
	125
	382
	118      
	115
	10,29
	125
	311
	143
	140
	10,71
	
	
	
	
	
	55
	223
	115
	115
	7,65

	
	
	140
	387
	
	
	10,54
	140
	327
	
	
	10,97
	
	
	
	
	
	60
	228
	
	
	7,74

	
	
	160
	417
	
	
	10,89
	160
	347
	
	
	11,33
	
	
	
	
	
	70
	238
	
	
	7,91

	
	
	180
	437
	
	
	11,22
	180
	367
	
	
	11,65
	
	
	
	
	
	80
	248
	
	
	8,08

	
	
	200
	447
	
	
	11,56
	200
	387
	
	
	11,99
	
	
	
	
	
	100
	268
	
	
	8,42

	
	
	220
	457
	
	
	11,90
	220
	407
	
	
	12,33
	
	
	
	
	
	125
	293
	
	
	8,84

	
	
	250
	507
	
	
	12,43
	250
	437
	
	
	12,84
	
	
	
	
	
	140
	308
	
	
	9,10

	
	
	280
	537
	
	
	12,92
	280
	467
	
	
	13,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125        32         М27х2     1″ –в          10700           10000


	125
	404
	143
	140
	14,73
	125
	338
	168
	165
	16,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	160
	439
	
	
	15,90
	160
	373
	
	
	17,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	180
	459
	
	
	16,49
	220
	433
	
	
	19,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	250
	529
	
	
	18,53
	280
	493
	
	
	21,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160        40        М36х2        11/4″-в     18800          17500
	160
	487
	183


	180
	30,77
	
	
	
	
	
	180
	344
	202
	202
	29,07
	80
	294
	180


	180
	14,66

	
	200
	527
	
	
	32,30
	
	
	
	
	
	200
	364
	202
	202
	29,84
	100
	314
	
	
	15,34

	
	250
	577
	
	
	34,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140
	354
	
	
	16,70

	
	320
	607
	
	
	36,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160
	374
	
	
	17,38

	
	360
	687
	
	
	38,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200
	414
	
	
	18,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200        40       М36х2        11/2″-в       28800          


	
	
	223


	220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27600
	220
	579
	
	
	40,30
	
	
	
	
	
	200
	450
	246
	246
	44,97
	
	
	
	
	

	
	
	250
	609
	
	
	42,08
	
	
	
	
	
	250
	480
	246
	246
	46,41
	
	
	
	
	

	
	
	280
	639
	
	
	43,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	360
	716
	
	48,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


